
Technische Daten: 

Fahrzeugart: Rüst- und Gerätewagen 

interne Bezeichnung GW-L1 

KFZ Kennzeichen DA- BF - 641 

Funkrufname: 1-64-1
Besatzung: 1/1 
Fahrgestellhersteller: Iveco Deutschland AG 

Typ: Daily 

Aufbauhersteller: Logiroll Metallbau Schneider 
Motorleistung: 129 kW 
Getriebe: Automatikgetriebe 

Achsformel: 4x2 

zul. Gesamtmasse 7490 kg 
Fahrzeugmaße (LxBxH): 7100 x 2350 x 3150 mm 
Indienststellung: 

Besonderheiten: 

• Dautel Hubladebühne
• Unfalldatenspeicher

• Klimaanlage
• Rückwarnsystem
• Transportwagen mit Ölbindemittel und Streugerät

"Öltiger"
• Kugelkopfanhängerkupplung

Einsatzmöglichkeiten: 

Der GW-L1 wurde konzipiert um Transportaufgaben zu übernehmen, die zwischen 
einem MTF und WLF liegen und schnell und einfach handelbar sind. Außerdem dient 
er als Ersatz für das Ölspurfahrzeug, da es mit dem Öltiger möglich ist bei langsamer 
Fahrt Ölbindemittel zu streuen. Ebenfalls dient er dazu den 
Verkehrssicherungsanhänger an Einsatzstellen zur Verkehrsabsicherung zu bringen.




