
 

Technische Daten: 
 
Fahrzeugart: Drehleiter mit Korb DLK 23/12 (DIN) 
interne Bezeichnung DL 2/30 
KFZ Kennzeichen DA- BF 230 
Funkrufname:  1- 30-2 
Besatzung: 1/1 
Fahrgestellhersteller: Mercedes Benz 
Typ: ATEGO 2130  
Aufbauhersteller: Rosenbauer, L32A- XS 3.0 
Motorleistung: 220 kW/ 300 PS 
Getriebe: 6 Gang Allison Automatik m. Retarder  
Achsformel: 6x2*4 
zul. Gesamtmasse 21000 kg  
Einsatzgewicht 15600 kg 
Fahrzeugmaße (LxBxH): 10300 x 2480 x 3290 mm 
Indienststellung: 12/2020 
 
 
Besonderheiten: 
 

• Unfalldatenspeicher 
• Abbiegeassistent LUIS 
• Schleuderketten 
• Extrem kurzer Radstand 3260 mm, mit zwangsgelenkter Nachlauflenkachse, 

dadurch Wendekreis von 13000 mm über Stoßstange 
• Stromerzeuger Mini EPS vom Fahrzeugmotor angetrieben 
• 5 teiliger Leiterpark mit Gelenkteil 
• Rettungskorb, 500 kg Traglast 
• Hochspannungsschutz am Rettungskorb 
• LED Scheinwerfer 1000W an Korb und Leiterpark 
• LED Beleuchtung „Sky Safe“ zum Erkennen von Hindernissen 
• Schleifkorbtrage 
• Schuttmulde, klappbar 
• Sprungretter Lorsbach 
• Krankentragenlagerung, 300 kg Traglast 
• 2 Atemschutzgeräte, davon 1 im Beifahrersitz 
• Überdrucklüfter am Heck 
• Wenderohr mit 1200 l/min  
• Absturzsicherungsets 
• Motor- und Elektrokettensäge 
• Rettungshöhe 23m, bei Nennausladung 12m 

 
Einsatzmöglichkeiten: 
 
Die Drehleiter mit Korb wird zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt 
und kommt auch bei kleineren technischen Hilfeleistungen, der Beseitigung von 
Sturmschäden und der Tierrettung zum Einsatz. 
 


